
 

 

Schema disposizioni di sicurezza puntuali sulla presenza di una o più natanti; 

 

CONDIZIONI DI 

UTILIZZO 

CONDIZIONI  

METEO-MARINE E VENTO 

VENTI 

PRESENTI 

Settore AMP/Venti 

presenti 

massima lunghezza ≤10 m. 

➢ fino a 4 natanti in 

condizioni di mare calmo  

vento fino a 10 kn.  

Quadrante nord 

Grecale/Levante 

Quadrante Sud 

Libeccio/Scirocco 

Nord/Tramontana, 

Greco a tramontana, 

Grecale, Levante 

massima lunghezza ≤10 m. 

➢ fino a 2 natanti in 

condizioni di mare  

poco mosso  

vento fino a 15 kn. 

Quadrante nord 

Grecale/Levante 

Quadrante Sud 

Libeccio/Scirocco 

massima lunghezza ≤10 m. 

➢ un solo natante in 

condizioni di mare mosso  

vento fino a 20 kn. 

Quadrante nord 

Grecale/Levante 

Quadrante Sud 

Libeccio/Scirocco 

lunghezza da10 m. a 24 m. 

➢ per le imbarcazioni, come 

previsto dal REO art 15, 

comma 6 lettera g)  

è consentito l'ormeggio al 

gavitello di una sola unità; 

Quadrante nord 

Grecale/Levante 

Quadrante Sud 

Libeccio/Scirocco 

Sud/Levante, Levante 

a mezzogiorno, Ostro, 

Ostro a Ponente, 

Ponente 

Tutte le unità navali 

(natante o imbarcazione) 

➢ è sempre vietato l’ormeggio  

con mare molto mosso  

vento > 20 nodi 

Quadrante nord 

Grecale/Levante 

Quadrante Sud 

Libeccio/Scirocco 

 


